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Trottoir piéton Stationnement  riverain Voirie carrossable bidirectionnellePiste cyclable
bidirectionnelle

Arbre d'alignement
voirie

Voirie carrossable unidirectionnelle riveraine Terre-plein drainant planté
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Bordure en béton Type IB
l = 200 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m, c = 20/20 mm

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm

Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Fondation en empierrement continu type II A (au ciment),
Ép. = 10 cm
Fondation en empierrement discontinu, type III F,
Ép. = 25 cm

Enrobés à squelette sableux, AC-14base3-1,
Ép. = 60 mm
Enrobés à squelette sableux, AC-10surf4-1,
Ép. = 40 mm

Pavé de porphyre de réutilisation

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 20cm

Bordure en béton, type IC1,
l = 150 mm, H = 300 mm, L = 1 m

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

0.
15

0.
15

Remblais de terre arable récupérés sur site

Remblais de terre arable récupérés sur site

Filet d'eau centrale, largeur : 50 cm
Porphyre démontés sur chantier réutilisés

Bande de contrebutage en béton coulé sur place, profil type IIA1 :
 largeur : B = 500 mm, épaisseur : E = 200 mm

A1 A2

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Couche de mortier de pose

Trottoir
piéton

Piste cyclable
unidirectionnelle

Arbre d'alignement
voirie

Voirie carrossable bidirectionnelle Arbre d'alignement
voirie

Piste cyclable
unidirectionnelle

Trottoir
piéton

7.00

1.501.20 1.50 1.20

2.002.00

0.50 0.50

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm

Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Bordure en béton Type IB
l = 200 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m, c = 20/20 mm

Bordure en béton, type IC1,
l = 150 mm, H = 300 mm, L = 1 m

Bordure en béton, type ID1,
l = 100 mm, H = 300 mm, L = 1 m

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

0.
1

0.
1

Fondation en béton maigre type II, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Remblais de terre arable récupérés sur site Remblais de terre arable récupérés sur site

Bande de contrebutage en béton coulé sur place, profil type IIA1 :
 largeur : B = 500 mm, épaisseur : E = 200 mm

E1 E2

Trottoir
piéton

Piste cyclable
unidirectionnelle

Stationnement Voirie carrossable bidirectionnelle Stationnement Piste cyclable
unidirectionnelle

Trottoir
piéton

7.00
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2.002.00 0.50 0.50

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 20cm
Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Bordure en béton Type IB
l = 200 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m, c = 20/20 mm

Bordure en béton, type ID1,
l = 100 mm, H = 300 mm, L = 1 m

1.50 1.20

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm

Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

0.
10

0.
10

Bande de contrebutage en béton coulé sur place, profil type IIA1 :
 largeur : B = 500 mm, épaisseur : E = 200 mm

F1 F2

Talus de voirie Voirie carrossable bidirectionnelle Massif
drainant
planté

Piste cyclable
bidirectionnelle

Trottoir piéton Noue
paysagère

7.00

3.40

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 20cm
Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Bordure en béton Type ID1
l = 100 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m

1.10

7.00

I1 I2

Fondation en béton maigre type I, pour
fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <=
0,10 m2

Mur de soutènement, type enrochement en
pierre naturelle

Lit de pose renforcé : terre de déblais en
provenance du site et supplément
d'empierrement.
(Pente du talus en 4/4 maximum.)
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Alignement suivant A.R. du 24/07/1962

Alignement suivant A.R. du 24/07/1962
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Plan d'ensemble

MD-OPHLILA B
DC

Situation Projetée

Mode Doux de la liaison des entités villageoises de Ophain B.S.I et Lillois
Rue de l'Église - Rue de Lillois - Rue du berger

Phase:

INDICE

ECHELLE

MODIFICATIONS

Levé : E. THEISMAN
Géomètre-expert
Auteur de Projet : O. Glineur
Agent technique : Conseiller en mobilité

LE MAITRE DE L'OUVRAGE :

DRESSÉ PAR LE SERVICE DES TRAVAUX

DATES

Projet

PLAN N°DATE

1:1000

11/02/2022 Modification suivant les remarques de la réunion plénière du 11 février 2022
9/09/2022 Modification suivant les remarques du SPW sur le premier projet déposé.

02/10/2023

02/10/2023 Suppression des quais d'arrêt de BUS

INDICES

A
B
C

TROTTOIR PIÉTON / TROTTOIR PARTAGÉ - Pavés de béton type A1

PISTE CYCLABLE - Pavés de béton type A1

STATIONNEMENT LONGITUDINAUX - Pavés de béton type A1

STATIONNEMENT EN ÉPIS - Pavés de porphyre récupérés sur site
TERRE-PLEIN- Pavés de porphyre récupérés sur site
ÎLOTS DIRECTIONNELS - Pavés de porphyre récupérés sur site

SURFACE PERMÉABLE - Terre arable pour engazonnement, plantation ou
drainage

FOSSE DE PLANTATION ARBRE DE VOIRIE - Terre arable pour plantation

TRAVERSÉ CYCLISTE VOIRIE - Peinture aqueuse

EMPLACEMENT PMR - Peinture aqueuse

VOIRIE CARROSSABLE / PLATEAU RALENTISSEUR - Revêtement asphalté

BANDES PASSAGE PIÉTON, largeur = 50 cm, H = 300 cm

TRIANGLES "céder le passage", B = 50 cm, H = 70 cm

LIGNE D'ARRÊT, largeur = 50 cm

Existant et projection
Situation existante (Source: Levé géomètre + PICC (source: SPW 2020))

Limite du domaine public de la voirie (Source : levé du géomètre-expert)

Plan d'aménagement projeté

Délimitation du périmètre d'intervention

ARBRE EXISTANT

ARBRE PROJETÉ - Arbre d'alignement
voirie / Terre-plein planté

CHEMIN AGRICOLE - Concassé non-stabilisé

Bordure en béton, type IA, largeur : B = 150 mm, hauteur : H = 350 mm, chanfrein :
c = 20 mm

Bordure en béton, type IB, largeur : B = 200 mm, hauteur : H = 300 mm, chanfrein :
c = 20 mm, élément droit, longueur : L = 1 m

Bordure, type chasse-roue, LS 39,5x35 type IVB1

Bande de contrebutage en béton coulé sur place, profil type IIA1 : largeur : B = 500
mm, épaisseur : E = 200 mm

Filet d'eau existant B  = 500 mm

Bordure en béton, surbaissée pour passages piétons, largeur : B = 500 mm, hauteur :
H = 150 mm

Bordure en béton, type ID1, largeur : B = 100 mm, hauteur : H = 300 mm, élément
droit de longueur : L = 1 m

LOGO CYCLISTE + CHEVRONS - Piste cyclable bidirectionnelle (D7, D9,
suggérée)

LOGO CYCLISTE + CHEVRONS - Piste cyclable unidirectionnelle (D9, suggérée)

Trappilons existants

Avaloir déplacé de sa position actuelle

Avaloir supprimé

PARKING VÉLO

Éléments linéaires

Revêtements

Marquage routier

Drainage et égouttage

Engazonnements & Plantations

Mobiliers urbains

L É G E N D E  V U E  E N  P L A N

Sortie carrossable propriété privée

Autres

Arbre projeté - Zone reboisée après travaux

Avaloir mis à niveau / renouvelé

Ouvrages d'art et terrassements
Mur de soutènement - Profilé L en béton préfabriqué  1,5 < h <= 2 m
avec garde-corps

Soutènement des terres par enrochement  0.5 < h <= 1.25 m

Noue paysagère terrassée

Soutènement des terres par enrochement  0.5 < h <= 0.75 m

Bordure en béton, bordure de quai de BUS, hauteur de quai : 18 cm

Réseau d'égouttage existant

Raccord - avaloir implanté et réseau d'égouttage existant

Tuyaux en béton armé, circulaire, DØ : 400 mm

Talus à aménager

Clôture "VIVAQUA", h < 1.25 m, piquet en
béton armé, fil barbelé

Bordure en béton, type IE, largeur : B = 200 mm, hauteur : H = 270 mm, chanfrein :
c = 100/50 mm, élément droit, longueur : L = 1 m
(n'inclus pas les bordure de transition avec les bordures type IB)

Entrée parking riverain

Axe de la voirie existant et projeté

DALLES PODOTACTILES D'APPELS A LA VIGILANCE - Dalles à
protubérance en béton

DALLES PODOTACTILES DE GUIDAGE - Dalles striées en béton

Bande de contrebutage en béton coulé sur place, profil type IIE1: largeur : B = 300
mm, épaisseur : E = 200 mm

Dalle podotactile souple - Dalle d'information

LETTRAGE "BUS" - Arrêt de busB U S

Trottoir
piéton

Piste cyclable
bidirectionnelle

Terre-plein
Voirie carrossable unidirectionnelle Voirie carrossable unidirectionnelle

Bordure en béton Type IB
l = 200 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m, c = 20/20 mm

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm
Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Bordure en béton Type ID1
l = 100 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Fondation existante de la voirie à démolir + Évacuation

Remblais de terres arables récupérées sur site Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm
Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Bordure chasse-roues bas LS 39,5x35 type IVB1
Droit/courbe

Fondation en empierrement continu type II A (au ciment),
Ép. = 10 cm
Fondation en empierrement discontinu, type III F,
Ép. = 25 cm

Enrobés à squelette sableux, AC-14base3-1,
Ép. = 60 mm
Enrobés à squelette sableux, AC-10surf4-1,
Ép. = 40 mm

1.20 2.00 6.00 6.00

Bande de contrebutage en béton coulé sur place, profil type IIA1 :
 largeur : B = 500 mm, épaisseur : E = 200 mm

M1 M3M2

Pavé de porphyre de réutilisation
Fondation en béton maigre Type II
Ép. = 20cm

Bordure en béton Type IE
l = 200 mm, H = 270 mm, L = 1 m, c = 100/50 mm

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Trottoir piéton Voirie carrossable bidirectionnelle Piste cyclable
bidirectionnelle

Trottoir
piéton

2.50

2.15

6.00

2.00 1.20

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm

Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Bordure chasse-roues bas LS
39,5x35 type IVB1
Droit/courbe

H1 H2

Bande de contrebutage en béton coulé sur place, profil type IIA1 :
 largeur : B = 500 mm, épaisseur : E = 200 mm

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Trottoir piéton Piste cyclable
unidirectionnelle

Chicane Voirie carrossable bidirectionnelle Piste cyclable
unidirectionnelle

Trottoir
piéton

5.00

1.501.20 1.50 1.20

0.50
0.50

Bordure en béton, type ID1,
l = 100 mm, H = 300 mm, L = 1 m

1.20 1.50 1.20

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm

Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Fondation existante de la voirie à démolir + Évacuation

Bordure chasse-roues bas LS 39,5x35 type IVB1
Droit/courbe

1.95

1.25

Remblais de terre arable récupérés sur site

G1 G2

5.50

Bordure en béton Type IB
l = 200 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m, c = 20/20 mm

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

7.00

0.
10

1.202.00

Voirie carrossable bidirectionnelle

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm
Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Bordure en béton Type ID1
l = 100 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

Piste cyclable
bidirectionnelle

Trottoir
piéton

0.500.50

Bordure en béton Type IB
l = 200 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m, c = 20/20 mm

Bande de contrebutage en béton coulé sur place, profil type IIA1 :
 largeur : B = 500 mm, épaisseur : E = 200 mm

O1 O2

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

6.00

7.00

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm
Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm
Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

2.00

Trottoir piéton Voirie carrossable bidirectionnelle Piste cyclable
bidirectionnelle

2.00

Bordure en béton Type ID1
l = 100 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m
Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : S <= 0,05 m2

Bordure en béton Type IB
l = 200 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m, c = 20/20 mm

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2
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Fondation en béton maigre Type I
Ép. = 15cm
Pavé de béton rectangle A1
220*110*100mm

Bordure en béton Type ID1
l = 100 mm, hauteur : H = 300 mm, L = 1 m

1.10

7.00

Fondation en béton maigre type I, pour fondation et contrebutage
d'élément linéaire, section : 0,05 m2 < S <= 0,10 m2

K1 K2

Détail technique A [1:100]: Piste cyclable D7 bidirectionnelle  , Voirie carrossable unidirectionnelle
- Square de la Rue de l'Église

Détail technique E [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée unidirectionnelle D9
- Rue de Lillois

Détail technique F [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée unidirectionnelle D9
- Rue de Lillois

Détail technique  I [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée D9 bidirectionnelle
- Rue de Lillois

Square de la Rue de l'Église [1:500]

Plateau et chicane sécurisant le trafic des cyclistes [1:500]

Carrefour Rue de Lillois - Rue du Pirois
Rue Giroune  [1:500]

Carrefour Rue de Lillois - Rue du Bois
d'Hawia  [1:500]

Giratoire : Rue Motte des Bergers - Rue du Berger - Rue
de Lillois - Rue des Hayettes [1:500]

Rondpoint de la Rivelaine [1:500]

Centre
d'Ophain-Bois-Seigneur-Issac, 1421

Détail technique M [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée  D9 bidirectionnelle, Voirie carrossable unidirectionnelle, F99a
- Giratoire rue de Lillois - rue les Hayettes - rue Mottes des Bergers - rue du berger

Détail technique H [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée  D9 bidirectionnelle + Chicane
- Passage sous le pont du RING

Détail technique G  [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée  D9 unidirectionnelle + Chicane
- Rue de Lillois

1:1000

MD - OPHLIL_1 MD - OPHLIL_2 MD - OPHLIL_3 MD - OPHLIL_4 MD - OPHLIL_5

Détail technique O  [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée  D9 bidirectionnelle
- Rue du Berger

Détail technique P  [1:50]: Piste cyclable  D7 bidirectionnelle et trottoir piéton
- Rue du Berger

Détail technique N  [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée bidirectionnelle D9 + Arrêt de bus
- Rue du Berger Quartier de la Rivelaine

Lillois-Witterzée, 1428

Suppression des quais de BUS de la rue de Lillois [1:500]

Suppression des quais de BUS de la rue du Berger [1:500]

Détail technique  K [1:100]: Piste cyclo-pédestre séparée D9 bidirectionnelle
- Rue de Lillois
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