
Extrait de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie 

réglementaire du Code du Développement Territorial (M.B., 3/4/2017) tel que modifié par le 

projet d’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019.  
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Y 

 

Télécommu-

nication, 

télédistribu-tion, 
fibre optique, gaz, 

électricité 

 

 

 

1 

Le remplacement d’installation ou d’armoires 
techniques par des installations ou armoires 

techniques d’un volume moindre ou équivalent.  
x  x 

2 

Le remplacement d’antennes existantes par des 
antennes de dimensions égales ou inférieures ou 

supérieures, à la condition que la hauteur totale 

incluant leur mât de support ne soit pas augmentée et 

que les nouvelles antennes soient d’une hauteur 
maximale de 3,00 m. 

x  x 

3 

Le remplacement d’un pylône ou d’un poteau existant 
par un pylône ou un poteau de même hauteur et de 

même type installé sur le même site. 

x  x 

4 

Le placement d’une armoire technique sur une toiture 
plate à condition qu’elle ne soit pas visible de la voirie, 
à savoir qu’elle soit située à une distance d’au moins 
une fois et demi la hauteur de l’armoire depuis 
l’acrotère. 

x  x 

5 

Le placement ou le remplacement d’armoires 
techniques à côté d’un pylône ou d’un poteau posé au 
sol ou dans un local technique situé à proximité d’un 
mât de support placé sur un toit.  

x  x 

6 

La pose d’installations techniques en vue d’assurer la 
stabilité et la sécurité d’installations existantes ainsi 
que leur bon fonctionnement. 

x  x 

7 

Le placement d’antennes ou faisceaux hertziens, 
d’armoires et d’installations techniques lors 
d’évènements culturels, sportifs, récréatifs ou 
commerciaux, placées pour une durée maximale de 90 

jours à condition que ces antennes ou faisceaux, 

armoires et installations ne soient pas placés plus de 

15 jours avant le début de l’évènement et qu’ils soient 
enlevés au plus tard 15 jours après la fin de 

l’événement. 

x  x 

8 

Le déplacement et/ou la reconstruction d’antennes ou 
faisceaux hertziens, de réseaux insérés, ancrés, 

enterrés ou aériens, et d’armoires et installations 
techniques pour des raisons d’urgence, de sécurité ou 
d’intérêt public imprévisibles dans le chef de 

l’opérateur, le temps nécessaire pour obtenir toutes les 
autorisations requises au déplacement et/ou à la 

reconstruction du site. 

x  x 
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9 

Le déplacement temporaire d’une installation 
existante afin d’assurer la continuité des services, en 

cas de travaux effectués par le propriétaire de la 

structure initiale, pour la durée exclusive des travaux. 

x  x 

10 

La pose d’installations telles que les antennes, 
faisceaux hertziens, armoires et installations 

techniques pour autant qu’elles soient situées à 

l’intérieur de bâtiments, de constructions ou de 
structures existantes ou couvertes par des matériaux 

ayant la même apparence que les matériaux existants. 

x  x 

11 

Le placement de faisceaux hertziens ayant un diamètre 

maximal de 90 cm sur un pylône existant ou un mât de 

support en toiture dûment autorisé. 

x  x 

12 

Le placement d’une antenne de radio-télévision ou de 

faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-

panneau). 

Situation :  

• soit ancrée sur une élévation à l'arrière du 

bâtiment par rapport à la voirie de desserte ou en 

recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ; 

 

• soit ancrée au sol ou sur un pan de toiture et 

implantée à l'arrière du bâtiment par rapport à la 

voirie de desserte. 

Superficie maximale : 1,00 m². 

Matériaux : l'antenne soit d'un ton similaire à celui de 

son support. 

x  x 

13 

Le placement d’une antenne de radio-télévision ou de 

faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-

panneau). 

Situation : sur un toit plat.  

Hauteur maximale : 5,00m support compris, et la 

hauteur est inférieure à la distance séparant 

l’installation de l’acrotère. 
Superficie maximale : 1,00 m². 

x  x 

14 

Le placement d’une antenne visée aux points 1 ou 2,  
et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux 

points 1 ou 2. 

 x x 

15 

Le placement d’antennes et de boîtiers de modules 
radio distants sur un pylône existant ancré au sol ou un 

mât de support en toiture dûment autorisé, à condition 

que le déport soit de maximum 1,00 m dans le cas d’un 

x  x 
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pylône et de maximum 0,40 m dans le cas d’un mât de 
support, et que la hauteur du pylône ou du mât ne soit 

pas dépassée. 

16 

Le placement d’antennes accolées à une façade 
existante avec un maximum d’une antenne, en ce 
compris les éléments actifs nécessaires à son 

raccordement, par 6 mètres courants de façade, ou à 

un pignon existant avec un maximum d’une antenne 
par pignon, ou sur une cheminée à condition que ces 

antennes aient une couleur similaire au revêtement de 

la façade ou du pignon. 

x  x 

17 

Le placement d’antennes sur le toit plat ou la partie 
plate du toit d’un immeuble, à condition qu’elles aient 
une hauteur maximale de 3,00 m support inclus, que 

cette hauteur soit inférieure à la distance séparant 

l’installation du bord inférieur ou de la rive de la 

toiture ou de l’acrotère et que le bâtiment soit d’une 
hauteur minimale de 12,00 m. 

x  x 

18 

Le placement sur façade et en aérien de câbles et 

conduites de communications électroniques ou 

numériques et des boîtes de raccordement connexes, 

pour autant que la couleur soit neutre et discrète et 

pour autant que le tracé du câble suive les lignes 

architecturales de l’habitation telles que le seuil de la 
fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, le bord 

inférieur ou la rive de toiture, l’acrotère. 

x  x 

19 

Le placement de l’antenne d’une station d’amateur au 
sens de l’arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à 
l'établissement et la mise en service de stations 

radioélectriques par des radioamateurs. 

 x x 

20 

Le placement sur le domaine public de supports d’un 
diamètre maximum de 30 cm et d’une hauteur 
maximale de 8m supportant des équipements 

techniques de télécommunication et des antennes, y 

compris des faisceaux hertziens d’un diamètre 
maximum de 90 cm, avec un déport n’excédant pas 40 
cm.  

x  x 

21 

La suppression ou l’enlèvement des éléments visés 
aux points 1 à 20,  pour autant que les déchets 

provenant de la suppression ou de l’enlèvement soient 
évacués conformément à la législation en vigueur. 

x  x 

 



* Définitions
ARMOIRE TECHNIQUE 

Armoire installée à proximité d’une antenne de télécommunication ou d’un site d’antennes et à
l’intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d’une
antenne ou d’un site d’antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les
batteries de secours, les éléments de transmission et les systèmes de refroidissement, y compris son
support ; les armoires pour le transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité et de
gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement
de ces installations tels que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de
raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en électricité, des armoires de
télécommunication, des bornes de rechargement en électricitié et en gaz.  (R.IV.1-1, al.7, 1°).

 

ACROTÈRE 

Muret situé en bordure d'une toiture terrasse pour permettre le relevé d'étanchéité (Instruction
administrative relative à la nomenclature (1/09/2019), p. 12).

 


