
Extrait de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie 

réglementaire du Code du Développement Territorial (M.B., 3/4/2017) tel que modifié par le 

projet d’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019.  
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F Car-port, accès et 

parcage 

 

1 

Un seul car-port par propriété c’est-à-dire qu’il n’en 
existe pas d’autre sur la propriété 

Situation :  

a) en relation directe avec la voirie de desserte ; 

b) le plan de l’élévation à rue du car-port ne 

peut être situé au-delà du plan de l’élévation 
arrière du bâtiment principal. 

Superficie maximale : 40,00 m² 

Volumétrie : toiture plate ou à un ou plusieurs versants 

Hauteurs maximales :  

a) 2,50 m sous corniche ; 

b) 3,50 m au faîte;   

c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère. 

Matériaux :  

a) structure constituée de poteaux en bois, en 

béton, métalliques ou de piliers en matériaux 

similaires au parement du bâtiment existant 

ou d’une tonalité similaire à ceux-ci ; 

b) toiture à un ou plusieurs versants en 

matériaux similaires à ceux du bâtiment 

principal. 

x  x 

2 
Le car-port autre qui ne remplit pas les conditions 

visées au point 1. 
 x x 

3 

L’enlèvement ou la démolition d’un car-port visé aux 

points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de 

la démolition soient évacués conformément à la 

législation en vigueur. 

x  x 

4 

Les emplacements de stationnement en plein air ainsi 

que leurs accès aux conditions cumulatives suivantes :  

a) ils sont situés aux abords d’un bâtiment 
dûment autorisé et forment une unité 

fonctionnelle avec celui-ci ; 

b) ils sont en relation directe avec la voirie de 

desserte ; 

c)  ils sont constitués en matériaux perméables 

et discontinus ; 

d) ils présentent une superficie maximale de 

300 m² ; 

e) ils ne nécessitent pas de modification 

sensible du relief du sol au sens de l’article 

x  x 
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R.IV.4-3, points 1° à 5°, 7° à 9°, 11°, 12° et 

15°. 

5 

Les chemins et emplacements de stationnement en 

plein air aux abords d’une construction ou d’une 
installation dûment autorisée et formant une unité 

fonctionnelle avec celle-ci, autres que ceux visés au 

point 4. 

 x x 

 



* Définitions
CAR-PORT 

Le car-port est un auvent (petit toit en saillie) destiné à abriter les véhicules des intempéries. Il est
principalement ouvert et se distingue du garage qui lui est un volume fermé.
(Instruction administrative relative à la nomenclature (1/09/2019), p. 49).

 

VOIRIE DE DESSERTE 

La voie publique qui dessert plusieurs habitations peu importe que son assiette soit propriété publique ou privée. 

- Différent de la notion de domaine public: une voie privée peut constituer une voie de desserte, à condition d’être utilisée par
plusieurs propriétés et d’être « ouverte à la circulation du public ». 

- Il faut prendre en considération l’usage: une voirie de desserte est à usage public, quel que soit le nombre de constructions qu’elle
dessert:

o Si le chemin privé sert uniquement à desservir l’habitation = ce n’est pas une voirie de desserte. 

o Si le chemin dessert plusieurs habitations et est ouvert à la circulation du public = c’est une voirie accessible au public, à usage 
public = c’est une voirie de desserte.

(Instruction administrative relative à la nomenclature (1/09/2019).

 


